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Panneaux Stereo S fixés contre support

Acoustique

Descriptif type

Formats

Mode d’installation et options

Caractéristiques techniques

Délais de fabrication

3 semaines (formats 780/ 940/ 1180)
7 semaines (format 1380)
Options: nous consulter

Corps d’état a consulter
pour l'installation

Agenceurs et menuisiers

p.3
p. 4
p.5
p. 6
p.7
p. 8
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Panneaux Stereo S fixés contre
support

Congus pour les formes courbes, les panneaux Stereo S
sont autoportants et sans armature métallique.

Leurs dimensions, aussi bien en rond qu’en pétale,
sont tres facilement personnalisables.

L'absorbant des panneaux Stereo S, majoritairement
composé de matiére recyclée, est protégé par une
housse amovible en textile Aeria, disponible dans
une palette de 30 coloris.

Dans des lieux de vie chaleureux, leurs formes douces
facilitent I'intégration et renforcent le sentiment de
confort.
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Acoustique

Pour un panneau @ 1180 mm contre support

Aire d'absorption équivalente A (m?)
Espacement: 1500 / 2000 mm

500 1000 2000 4000 (Hz)

Fréquences (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Aire d'absorption équivalente A(m?)
espacement : 1500 /2000 mm

Contre support séparé 0,28 0,75 1,33 1,6 1,5 1,35
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Descriptif type

L'absorption acoustique sera assurée par des panneaux Stereo S Texaa®, constitués :
—d’une ouate AF3 de couleur blanche en matiere 60 % recyclée
—d'un voile microporeux gris ou noir
- d'une housse amovible et lavable en textile transonore Aeria
Maille Ronde (330g/m?2) indémaillable, antistatique

Robustesse de I'enveloppe textile
Performances de I’Aeria 330 g/m?indémaillable

Protection contre la salissure
Caractere antistatique 3.10” Q/m? (ASTM D257)

Acoustique
Panneaux Stereo S fixés contre support @ 1180 mm:

Aire d’'absorption équivalente A(m?) aux fréquences moyennes: 1,47 m?

Classement européen de réaction au feu
produit complet B-s2,d0

Environnement
— Qualité de I'air intérieur (ISO 16000) : A+, conforme AgBB, Indoor Air Comfort
— Contribution aux labels environnementaux :
LEED : 8 2 11 points
BREEAM : 11 crédits
DGNB :22,4326%
HQE : 6 cibles
WELL : 14 crédits
— Part de composants recyclés 2 46 %

Entretien
Aspiration, possibilité de démontage-remontage, housse déhoussable lavable en machine

Garantie
10 ans

Couleurs
Au choix parmi 30 coloris
Coloris spéciaux sur demande

Options disponibles

0O Dimensions paramétrables (en standard de @585 a @1380 mm et
de H 780 a1400 mm, autres formats possibles sur demande)

O Impression numérique
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Formats

Panneaux Stereo S ronds suspendus

00O

Rond 780 Rond 940 Rond 1180 Rond 1380
@ 780 x 50 mm @ 940 x 50 mm @ 1180 x 50 mm @ 1380 x 50 mm

Dimensions / poids / acoustique [a préciser]

Aire d'absorption équivalente A (m?)

Dimensions (mm) Polds (kg) aux fréquences moyennes
O @ 780x 50 1,27 07
O @940x50 2,01 1,00
O @1180x 50 291 1,47
O @ 1380 x 50 3,98 1,84

Panneaux Stereo S pétales suspendus

Pétale 780 Pétale 940 Pétale 1180 Pétale 1380
H 780 x 50 mm H 944 x 50 mm H 1164 x 50 mm H 1408 x 50 mm

Dimensions / poids / acoustique [a préciser]

Aire d’absorption équivalente A (m?)

Dimensions (mm) .
aux fréquences moyennes

[0 H780x50 0,73
[ H 944 x50 0,97
O H1164 x50 1,46
[ H 1408 x 50 1,85
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Mode d’installation

O Fixés contre support par systéme magnétique,
séparés au mur

Chaque panneau Stereo S sera aimanté sur 3 plaques
supports métalliques, invisibles, elles-mémes vissées
au mur

O Fixés contre support par systéme magnétique,
séparés au plafond

Chaque panneau Stereo S sera aimanté sur 3 plaques
supports métalliques, invisibles, elles-mémes vissées
au plafond.

Options

O Option dimension paramétrables

En standard de @585 a @1380 mm et de H 780 a 1400 mm,

autres formats possibles sur demande.

O Option impression numérique
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Caractéristiques techniques

Définition

Stereo

Pose

fixés contre support par systeme

magnétique
Composants 09k vecycie /vl ricopreun o ok i/
Couleurs 30 coloris
Caractéristiques physiques
Réflexion lumiére (coloris Gris nacré MR003) 81%
Robustesse
Caractéristiques mécaniques
Résistance a I'abrasion (NF EN 12947-2, nombre frottements) > 30000
Effilochage non
Variations dimensionnelles (dans des conditions normales de T et HR) aucune
Solidité lumiere (ISO 105-B02 échelle de 1 a 8) 25
Caractére antistatique (ASTM D257) 3.107Q/m?

Conditions d'exposition normales

humidité relative comprise entre 30% et 75%
et température comprise entre 10°C et 30°C

Conditions d’exposition exceptionnelles

humidité relative comprise entre 20% et 90%
et température comprise entre 10°C et 30°C

Résistance mécanique des fixations (EN 12385-4)

15 kg / attache

Sécurité et hygiéne

Classement de réaction au feu

Europe NF EN 13501-1

Produit complet : B-s2,d0

Développement micro-organismes

la nature des composants soppose
au développement des acariens
et micro-organismes

Environnement

Emissions de COV et formaldéhyde (IS0 16000)
Etiquetage sanitaire francais / selon le protocole allemand AgBB /
selon le label Indoor Air Comfort

A+ / Conforme / Standard

Contribution aux labels environnementaux

LEED : 8 a 11 points
BREEAM : 11 crédits
DGNB: 22,4 a26%
HQE : 6 cibles
WELL : 14 crédits

Part de composants recyclés =46 %
Entretien
aspirateur tous les un a cinq ans,
. selon conditions d'utilisation**
Méthode

housse amovible et lavable en machine
a30°C séchage a plat

“brevet international Texaa®, Aeria textile transonore /™ voir fiches d'entretien
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Texaa® est une entreprise indépendante de 50 personnes.
A partir de nos dialogues permanents avec les concepteurs
et les différents acteurs du batiment nous imaginons,
fabriquons et distribuons nos solutions de confort
acoustique pour l'architecture. Techniques, sensibles

et durables, les produits Texaa® se caractérisent

par le textile qui les habille: tricoté dans notre atelier
pres de Bordeaux, I’Aeria’ est disponible dans une palette
de 30 coloris. Nous sommes heureux et fiers de contribuer
depuis 1978 au développement d'une architecture

de qualité en France, en Europe, aux Etats-Unis et plus
loin parfois.

* textile transonore, selon un brevet exclusif Texaa®

Mises a jour
sur www.texaa.fr

Texaa®

textile, acoustique, architecture
43, allée Mégevie

F-33174 Gradignan

+33 (0)556 7571 56

contact@texaa.fr
www.texaa.fr
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