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Project support

VELIO ACOUSTIC CURTAINS

ARID2403EN

texaa.fr

CURTAINS

SPECIFICATIONS

FULLNESS

Options
(Sound-absorbing 
curtains only)

40-mm diameter eyelets

Our standard curtains are double-sided, delivered with gathering tape and hooks.

Single-sided curtain 
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Aide au projet

RIDEAUX ACOUSTIQUES VELIO

WWW.Texaa.FR
43 Allée de Mégevie, 33174 Gradignan - FRANCE
+33 (0)5 56 75 71 56 | contact@texaa.fr

projet : date :

RIDEAUX AMPLEUR

 aBSoRBaNTS*

-10 dB

 iSolaNTS**

± 200 mm

± 200 mm

Pan 1 2 3

± 3000

± 1000 mm

1.5

ReFoulÉ

± 4500

1

± 600

Par défaut nos rideaux sont doubles faces,
équipés d’une ruflette et de crochets.

options :
(Rideaux absorbants 

uniquement)

  ŒilleTS Ø 40MM

  Rideaux SiMple FaCe

Couleur rideaux souhaitée (MR)
  

Ampleur approximative souhaitée  

Ampleur approchante de 1,5 recommandée.
W

SPÉCIFICATIONS

± 4500

Largeur à couvrir
lc (m)

Longueur rail l (m)

23
27

Hr

Hauteur
sous plafond

HSp (m)

Allège
a (mm)
min.10 

Hauteur
rideau
Hr (m)

Absorbant max. 4m
Isolant max. 3m50

Fixation ?    plaFoNd   MuR

Nombre de rideaux identiques ?     
Allège basse A minimum 10 mm recommandée.

Le projet est il composé d’une partie de rail cintrée ?   oui      NoN

Commentaire :

*De par leur composition, les rideaux absorbants Texaa 
contribuent à l’absorption et non à l’isolation acoustique.

**Les rideaux isolants utilisés en séparation, atténuent le bruit 
entre deux espaces d’environ 10 dB.

Please supply approximate fullness of:  
We recommend a fullness close to 1.5

Please supply curtain colour 

Comments :

*  Please note that because of what they are made of,  
Texaa sound-absorbing curtains contribute to sound absorption, 
not sound-proofing.

** Soundproofing curtains used as partitions, dampen  
the transmission of sound between the two separated areas  
by approximately 10 dB.

Project : Date :

Recommended minimum clearance at bottom (A): 10 mm

CURTAIN 
DRAWN

Panel

FULLNESS

YES NO

Number of identical curtains required

Is part of the rail curved?       
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RIDEAUX ACOUSTIQUES VELIO

WWW.TEXAA.FR
43 Allée de Mégevie, 33174 Gradignan - FRANCE
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Projet : Date :

RIDEAUX AMPLEUR

 ABSORBANTS*

-10 dB

 ISOLANTS**

± 200 mm

± 200 mm

Pan 1 2 3

± 3000

± 1000 mm

1.5

REFOULÉ

± 4500

1

± 600

Par défaut nos rideaux sont doubles faces,
équipés d’une ruflette et de crochets.

Options :
(Rideaux absorbants 

uniquement)

  ŒILLETS Ø 40MM

  RIDEAUX SIMPLE FACE

Couleur rideaux souhaitée (MR)
  

Ampleur approximative souhaitée  

Ampleur approchante de 1,5 recommandée.
W

SPÉCIFICATIONS

± 4500

23
27

Hr

     

Le projet est il composé d’une partie de rail cintrée ?   OUI      NON

Commentaire :

*De par leur composition, les rideaux absorbants Texaa 
contribuent à l’absorption et non à l’isolation acoustique.

**Les rideaux isolants utilisés en séparation, atténuent le bruit 
entre deux espaces d’environ 10 dB.

Rail length RL in m

Width of area to be 
curtained W in m

Ceiling height 
(CH) in m

 Curtain length 
(CL) in m

 
Sound-absorbing:  

4 m max
Soundproofing:  

3.5 m max
Clearance 
(C)  in mm

min. 10

CL

CEILING WALLTo be fixed to:        

SOUND-ABSORBING*  SOUNDPROOFING**
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projet : date :

RIDEAUX AMPLEUR

 aBSoRBaNTS*

-10 dB

 iSolaNTS**

± 200 mm

± 200 mm

Pan 1 2 3

± 3000

± 1000 mm

1.5

ReFoulÉ

± 4500

1

± 600

Par défaut nos rideaux sont doubles faces,
équipés d’une ruflette et de crochets.

options :
(Rideaux absorbants 

uniquement)

  ŒilleTS Ø 40MM

  Rideaux SiMple FaCe

Couleur rideaux souhaitée (MR)
  

Ampleur approximative souhaitée  

Ampleur approchante de 1,5 recommandée.
W

SPÉCIFICATIONS

± 4500

Largeur à couvrir
lc (m)

Longueur rail l (m)

23
27

Hr

Hauteur
sous plafond

HSp (m)

Allège
a (mm)
min.10 

Hauteur
rideau
Hr (m)

Absorbant max. 4m
Isolant max. 3m50

Fixation ?    plaFoNd   MuR

Nombre de rideaux identiques ?     
Allège basse A minimum 10 mm recommandée.

Le projet est il composé d’une partie de rail cintrée ?   oui      NoN

Commentaire :

*De par leur composition, les rideaux absorbants Texaa 
contribuent à l’absorption et non à l’isolation acoustique.

**Les rideaux isolants utilisés en séparation, atténuent le bruit 
entre deux espaces d’environ 10 dB.
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RIDEAUX AMPLEUR

 aBSoRBaNTS*

-10 dB

 iSolaNTS**

± 200 mm

± 200 mm

Pan 1 2 3

± 3000

± 1000 mm

1.5

ReFoulÉ

± 4500

1

± 600

Par défaut nos rideaux sont doubles faces,
équipés d’une ruflette et de crochets.

options :
(Rideaux absorbants 

uniquement)

  ŒilleTS Ø 40MM

  Rideaux SiMple FaCe

Couleur rideaux souhaitée (MR)
  

Ampleur approximative souhaitée  

Ampleur approchante de 1,5 recommandée.
W

SPÉCIFICATIONS

± 4500

Largeur à couvrir
lc (m)

Longueur rail l (m)

23
27

Hr

Hauteur
sous plafond

HSp (m)

Allège
a (mm)
min.10 

Hauteur
rideau
Hr (m)

Absorbant max. 4m
Isolant max. 3m50

Fixation ?    plaFoNd   MuR

Nombre de rideaux identiques ?     
Allège basse A minimum 10 mm recommandée.

Le projet est il composé d’une partie de rail cintrée ?   oui      NoN

Commentaire :

*De par leur composition, les rideaux absorbants Texaa 
contribuent à l’absorption et non à l’isolation acoustique.

**Les rideaux isolants utilisés en séparation, atténuent le bruit 
entre deux espaces d’environ 10 dB.
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