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Akustisch wirksame  
Lamellenvorhänge

Die Akustisch wirksame Lamellenvorhänge von Texaa 
bestehen aus einem schwarzen, 3 mm dicken Filzstoff, 
beidseitig mit unserem schalldurchlässigen Textil 
Aeria bezogen. Dieses gleichzeitig licht-, wärme- 
und schalldämmende Produkt ist wirklich einzigartig.

Im oberen Saum jeder Lamelle ist eine Befestigungsplatte 
untergebracht. Die neue Form dieser von Texaa durch 
ein  Exklusivpatent geschützten Platte ermöglicht 
die möglichst schienennahe Montage der Store für einen 
optimalen Verdunkelungseffekt.

Vor einer Fensterfassade montiert dämpfen die akustisch 
wirksamen Store von Texaa das Licht und den Nachhall 
und verbessern so den Komfort der Nutzer. Als Raumteiler 
strukturieren sie den öffentlichen oder privaten Raum, 
ohne ihn hermetisch abzuschirmen. 
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Testprotokolle auf Anfrage verfügbar – Norm NF EN 20354/ISO 354

ɑ
w Klasse NRC Frequenzen (Hz) 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Store

Geöffnete Lamellen 90° 0,40 (H) D 0,30 ɑ Sabine 0,04 0,20 0,34 0,32 0,44 0,69

Geschlossene Lamellen 180° 0,45 (MH) D 0,50 ɑ Sabine 0,05 0,20 0,46 0,71 0,61 0,78

Akustik

Schallabsorptionsgrad ɑ Sabine (bei 100 mm Wandabstand)

Geöffnete Lamellen 90°

Geschlossene Lamellen 180°

0,20

0,00

0,40

0,60

0,80

1,00
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Standardbeschreibung
Die Komponenten der schallwirksamen Lamellen sind: 
– schwarzer Filzstoff, Materialstärke 3 mm
– �schalldurchlässiger, antistatischer und schmutzabweisender Textilbezug aus Aeria auf beiden Seiten
– eine im Saum eingeschobene, im Farbton RAL 9005 lackierte Befestigungsplatte aus Metall

Eigenschaften der Lamellen
– Lamellenbreite: 133 mm 
– Lamellendicke: 5 mm 
– Lamellenhöhe: bis 3 m (Längung ≤ 0,5 % nach 72 Stunden) 
– Lamellengewicht:  ± 0,20 kg/lfm

Strapazierfähigkeit des Textilbezugs
Leistungsmerkmale von Aeria 330 g/m², maschenfest

Schutz gegen Verschmutzung 
Antistatische Eigenschaft 3.107 Ω/m² (ASTM D257)

Akustikwerte
– Geöffnete Lamellen 90°:ɑw = 0,40 (H), NRC=0,30, D-Klasse 
– �Geschlossene Lamellen 180°: ɑw = 0,45 (MH), NRC=0,50, D-Klasse

Licht- und Wärmedämmung
– �96% Lichtdämmung 

Transmission des sichtbaren Lichtspektrums (380-800 nm): 
Absorption > 95 % / Reflektion 3 % / Transmission < 2 %

– �24% Wärmereflexion 
Transmission der Sonnenstrahlung (Wärme, 280-2500 nm): 
Absorption > 74 % / Reflexion 24 % / Transmission < 2 %

Europäische Brandschutzklasse 
Komplettprodukt C-s2, d0 

Umweltschutz
– Innenluftqualität (ISO 16000): Emissionsklasse A+, AgBB-konform, Indoor Air Comfort
– �Beitrag zu Umweltzertifizierungen: 

LEED: 8 bis 11 Punkte 
BREAM: 10 Credits 
DGNB: 22,4 bis 26% 
HQE: 6 Zielbereiche  
WELL: 15 Credits

– schallabsorbierender Filzstoff aus 90% Recyclat 
– Gesamtanteil an recycelten Bestandteile : ≥ 37 %

Reinigung und Pflege
Absaugen, einfacher Aus- und wieder Einbau der Lamellen
Garantie 10 Jahre

Farben 
Farben nach Wahl unter den 30 Farbtönen der Farbpalette Aeria MR 
(außer Farbton Chiné Écorce MR019). Sonderfarben auf Anfrage.

Option
Laufschienen (2 Jahre Garantie)



Texaa® Akustisch wirksame Lamellenvorhänge — STO2602DE6

Installation

Die akustisch wirksamen Store von Texaa verwenden handelsübliche Storeschienensysteme. 

Installation der akustisch wirksamen Store von Texaa

An der Decke Vor der Wandoder

H
 

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 

H
 

A

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store

H
 

A
H

 

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 

H
 

A

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 
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(LH) mm 

(Maximum 
3 000 mm)

40 mm

A (Minimum 30 mm)
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Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
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Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
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Option: Storeführungsschiene

Eigenschaften der Schiene (optional) 
Weißlackierte, mit einem Zugband verstellbaren Schiene Querschnitt 40 x 25 mm
Schienenlänge: ≤ 3 m
Schienengewicht: 0,8 kg / lfm
Max. Behanggewicht : 16 kg (entspricht ca. 12m² Lamellen)
2 Jahre Garantie

Öffnungsmöglichkeiten

Behang 1-teilig, 
Paket rechts

Behang 1-teilig, 
Paket links

Behang 2-teilig, 
Pakete links und rechts

Behang 1-teilig, 
Paket mittig

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store (bas des lames - dessus du rail)

LS = Longueur du store

H
 

A

50 mm

LS

Sens de refoulement des lames

 

H
 

50 mm

LS

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

50 mm

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir

H
 

A

50 mm

LS

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir

50 mm

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store (bas des lames - dessus du rail)

LS = Longueur du store

H
s 

A

50 mm

LS

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

latéral double central

Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store (bas des lames - dessus du rail)

LS = Longueur du store

50 mm

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

latéral double central

50 mm

Ls

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

50 mm

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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H = Hauteur du store (bas des lames - dessus du rail)

LS = Longueur du store
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LS

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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50 mm
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latéral droit latéral gauche
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Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

latéral double central

Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).
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Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme Aeria  (maille ronde).

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir

50 mm

Sens de refoulement des lames

latéral droit latéral gauche

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
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Länge von Schiene und Kette

H
 

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
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ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

A = Allège de 50 mm minimum à prévoir
H = Hauteur du store 
LS = Longueur du store

H
 

A
H

 

ci-dessus : stores Vibrasto en version “lanières toutes couleurs”
Les lames sont découpées longitudinalement en trois bandes.
Compte-tenu du caractère ludique de l’installation, la stricte tenue dimensionnelle n’est pas déterminante.
Ainsi, on peut choisir parmi les 24 coloris de la gamme 

Schienenlänge (SL) 
≤3 000 mm

 

mm

Kettenlänge 
(KL)

 

mm

* �Der Abstand zwischen dem unteren Ende der 
Kette und dem Fußboden muss 1500 mm betragen 
(Europäische Norm für die Sicherheit von Kindern, 
EN 13120)

1 500 mm*

Position und Länge der Kette

links rechtsoder
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Technische Eigenschaften

Definition Store

Installation abgehängt 

Komponenten Schwarzer Filzstoff / 3 mm / 90% Recyclat

Farben Aeria* Runde Masche / 30 Farben

Physikalische Eigenschaften

Gewicht Lamelle: ± 0,20 kg/lfm 
Höchstgewicht 16 kg (12 m²)

Gesamtdicke 5 mm ±1 mm

Breite (Lamelle) 133 mm ±2 mm

Länge Höhe ≤ 3 m (± 0,5% nach 72 Std)

Lichtreflexionsvermögen (Farbe Gris Nacré MR003) 81 %

Strapazierfähigkeit

Technische Eigenschaften

Abriebfestigkeit (NF EN 12947-2, Anzahl der Scheuertouren) > 30 000

Ausfransen Nein

Maßänderungen (unter normalen Bedingungen T und RF) < 1,0 %

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02 – Skala 1 bis 8) ≥ 5

Antistatische Eigenschaften (EN 1149-1) 3.107 Ω/m²

Normale Expositionsbedingungen Relative Feuchtigkeit zwischen 30% und 75 % 
und Temperatur zwischen 10°C und 30°C

Außergewöhnliche Expositionsbedingungen Relative Feuchtigkeit zwischen 20% und 90 % 
und Temperatur zwischen 10°C und 30°C

Sicherheit und Hygiene

Europäische Brandschutzklasse

Europa NF EN 13501-1 Komplettprodukt C-s2, d0

Entwicklung von Mikroorganismen
Die Natur der Komponenten 

verhindert die Entwicklung von Milben 
oder Mikroorganismen

Umweltschutz

VOC- und Formaldehydemissionen (ISO 16000)
Französische Gesundheitsschutzkennzeichnung/ 
AgBB-Bewertungsschema/Label Indoor Air Comfort	

A+ / konform/Standard

Beitrag zu Umweltzertifizierungen LEED: 8 bis 11 Punkte 
BREAM: 10 Credits 

DGNB: 22,4 bis 26% 
HQE: 6 Zielbereiche  
WELL: 15 Credits

Recycelte Bestandteile ≥ 37 %

Reinigung und Pflege

Methode
je nach Verwendungsbedingungen 

regelmässig absaugen** 

demontierbar

* Internationales Patent Texaa Aeria, schalldurchlässiges Textil / ** Siehe Pflegeanweisungen
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 Eine Neuauflage macht dieses Dokument hinfällig

© Texaa® / 

Texaa®

Textil, Akustik, Architektur

Walter-Kolb-Straße 9-11 
60594 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 962 17 63 16 
kontakt@texaa.de

www.texaa.de

Texaa® ist ein unabhängiges Unternehmen mit 50 
Mitarbeitern. In fortwährendem Dialog mit Planern und 
unterschiedlichen Akteuren des Baugewerbes entwickeln, 
fertigen und vertreiben wir unsere Hörkomfortlösungen für 
die Innenarchitektur.
Das Markenzeichen der wirkungsvollen, ansprechenden 
und nachhaltigen Produkte von Texaa® ist das in unserer 
Manufaktur unweit von Bordeaux hergestellte Stricktexil 
Aeria*, das in 30 Farbtönen erhältlich ist. Seit 1978 tragen 
wir aktiv an der Entfaltung hochwertiger Innenarchitektur 
in Frankreich, Europa, den USA und auch weltweit bei.

* Schalldurchlässiges Textil, Exklusivpatent von Texaa®

Updates 
unter www.texaa.de
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