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Stereo Paneele, abgehängt

Die Stereo Paneele sind verfügbar in zahlreichen 
modularen Formaten und in den 30 Farben des Aeria – 
Textils.

Der Metallrahmen gewährleistet die strenge Geometrie 
der Formen und harmonisiert mit jedem Raumambiente.

Die Stereo Paneele sind schallwirksam, unabhängig 
davon ob sie einzeln oder im Verbund, unter der Decke, 
an der Wand montiert oder abgehängt eingebracht 
werden. Die verschiedenen Installation passen sich 
den Raumkonfigurationen an als schallwirksame 
Resonanzabsorber für ganze Räume oder Raumbereiche.
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Akustik

 

 

 

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Äquivalente Absorptionsfläche   
A (m²) Abstand 2 000 mm

In Baffeln von der Decke abgehängt 0,30 1,01 1,97 2,38 2,15 2,16

Frequenzen (Hz) 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Äquivalente Absorptionsfläche   
A (m²) Abstand 2 000 mm

Einzeln von der Decke abgehängt 
in einem Abstand von 300 mm

0,30 1,37 1,76 2,19 2,03 2,04

Paneel 1199 x 1199 x 55 mm, einzeln abgehängt

Paneel 1199 x 1199 x 55 mm, in Baffeln abgehängt

Äquivalente Absorptionsfläche  A (m²) 
Abstand 2 000 mm	

Äquivalente Absorptionsfläche  A (m²) 
Abstand 2 000 mm	
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Standardbeschreibung 
Die Schallabsorption wird gewährleistet durch Stereo Paneele von Texaa® bestehend aus: 
– Einem korrosionsgeschützten Stahlrahmen 
– Schallabsorbierendes Akustikvlies AF1 aus 80% recyceltem Material 
– Einem grauen oder schwarzen mikroporösem Vlies 
– �Einem abziehbaren Bezug aus schalldurchlässigem Textil Aeria Maille Ronde (330 g/m²) 

maschenfest, antistatisch und schmutzabweisend, verkleidet auf fünf oder sechs Seiten

Strapazierfähigkeit des Textilbezugs 
Leistungsmerkmale von Aeria 330 g/m², maschenfest

Schutz gegen Verschmutzung 
Antistatische Eigenschaft 3.107 Ω/m² (ASTM D257) 

Akustik  
– �Äquivalente Schallabsorptionsfläche A (m²) bei mittleren Frequenzen  

eines Paneels Stereo 1199 x 1199 x 55, einzeln abgehängt: 2 m²
– �Bewerteter Schallabsorptionsgrad ɑw von Stereo Paneelen verbunden  

hängend : ɑw = 1, NRC = 1, A-Klasse

Europäische Brandschutzklasse  
Komplettprodukt  B-s1, d0

Umweltschutz  
– �Innenluftqualität (ISO 16000): A+, AgBB-konform, Indoor Air Comfort
– �Beitrag zu Umweltzertifizierungen: 

LEED: 9 bis 16 Punkte 
BREAM: 12,5 Credits 
DGNB: 32 bis 36,4 % 
HQE: 7 Zielbereiche 
WELL: 14 Credits

– �Umweltauswirkungen: 27,7 kg CO2 eq /m² 
(EPD-Zertifizierung abrufbar auf unserer Webseite)

– ≥ 50 % recycelte Bestandteile

Reinigung und Pflege
Absaugen, problemlos aus – und wieder einzubauen, maschinenwaschbarer Bezug

Garantie
10 Jahre

Farben
Auswahl aus 30 Farben 
Sonderfarben auf Anfrage

Erhältliche Optionen
  Aussparung (Leuchten, Lautsprecher, etc.) 
  �Parametrierbare Formate (Breite zwischen 300 und 1200 mm  

und Länge zwischen 600 und 2400 mm, bei Überlängen beraten wir sie gerne)
  Zugangsklappe  
  Kabeldurchlass  
  Kabel 3000 mm 
  Digitaldruck 
  Abhängesystem in weiß
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Formate

599 x 599 x 55 mm599 x 1 199 x 55 mm

1 199 x 1 199 x 55 mm

599 x 1 799 x 55 mm

1 199 x 1 799 x 55 mm 1 199 x 2 399 x 55 mm

299 x 1 199 x 55 mm 299 x 1 799 x 55 mm 299 x 2 399 x 55 mm

599 x 2 399 x 55 mm

Stereo Paneele, einzeln abgehängt

Dimensionen / Gewicht / Akustik [bitte angeben]

     Dimensionen (mm) Gewicht (kg) Äquivalente Absorptionsfläche  A (m²) 
für mittlere Frequenzen

  299 x 1 199 x 55 4,3 0,63

  299 x 1 799 x 55 5,9 0,89

  299 x 2 399 x 55 7,2 1,23

  599 x 599 x 55 3,9 0,57

  599 x 1 199 x 55 5,5 1,06

  599 x 1 799 x 55 7,8 1,52

  599 x 2 399 x 55 9,6 2,03

  1 199 x 1 199 x 55 8 2,00

  1 199 x 1 799 x 55 12 2,86

  1 199 x 2 399 x 55 14,4 3,80

  Ø 799 x 55 5,1 0,76

  Ø 999 x 55 6,9 1,13

  Ø 1 199 x 55 8,6 1,62

  Dreieck 1 199 x 1199 x 1696 x 55 5,5 1,08

Ø 799 x 55 mm Ø 999 x 55 mm Ø 1 199 x 55 mm 1 199 x 1 199 x 1696 x 55 mm



Texaa® Stereo Akustikpaneele — STESUS2606DE7

599 x 599 x 55 mm599 x 1 199 x 55 mm

1 199 x 1 199 x 55 mm

1 199 x 1 199 x 1696 x 55 mm

599 x 1 799 x 55 mm

1 199 x 1 799 x 55 mm 1 199 x 2 399 x 55 mm

299 x 1 199 x 55 mm* 299 x 1 799 x 55 mm* 299 x 2 399 x 55 mm*

599 x 2 399 x 55 mm

Stereo Paneele, in Baffeln abgehängt

Dimensionen / Gewicht / Akustik [bitte angeben]

     Dimensionen (mm) Gewicht (kg) Äquivalente Absorptionsfläche  A (m²) 
für mittlere Frequenzen

  299 x 1 199 x 55 4,4 0,57

  299 x 1 799 x 55 6,1 0,79

  299 x 2 399 x 55 7,4 1,21

  599 x 599 x 55 4 -

  599 x 1 199 x 55 5,7 1,17

  599 x 1 799 x 55 8,2 1,67

  599 x 2 399 x 55 9,1 2,26

  1 199 x 1 199 x 55 8,5 2,12

  1 199 x 1 799 x 55 12,7 2,93

  1 199 x 2 399 x 55 15,4 3,95

  Dreieck 1 199 x 1199 x 1696 x 55 5,7 -

*Für die Formate 299 mm, nur Querformat
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599 x 599 x 55 mm599 x 1 199 x 55 mm

1 199 x 1 199 x 55 mm

599 x 1 799 x 55 mm

1 199 x 1 799 x 55 mm 1 199 x 2 399 x 55 mm

299 x 1 199 x 55 mm 299 x 1 799 x 55 mm 299 x 2 399 x 55 mm

599 x 2 399 x 55 mm

Stereo Paneele, als Deckensegel, im Verbund

Abmessungen / Gewicht / Akustik [bitte angeben]

     Abmessungen Gewicht (kg) Absorptionskoeffizient ɑw

  Schallabsorbierendes Paneel 299 x 1 199 x 55 4,3 1

  Schallabsorbierendes Paneel 299 x 1 799 x 55 5,9 1

  Schallabsorbierendes Paneel 299 x 2 399 x 55 7,2 1

  Schallabsorbierendes Paneel 599 x 599 x 55 3,9 1

  Schallabsorbierendes Paneel 599 x 1 199 x 55 5,5 1

  Schallabsorbierendes Paneel 599 x 1 799 x 55 7,8 1

  Schallabsorbierendes Paneel 599 x 2 399 x 55 9,6 1

  Schallabsorbierendes Paneel 1 199 x 1 199 x 55 8 1

  Schallabsorbierendes Paneel 1 199 x 1 799 x 55 12 1

  Schallabsorbierendes Paneel 1 199 x 2 399 x 55 14,4 1
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Installation

  An vertikalen Kabeln einzeln abgehängt

Jedes Stereo Paneel wird an 4 vertikalen Kabeln aus 
verzinktem Stahl (Durchmesser 1 mm, Länge 1000 mm) 
mit Zierkappe und verstellbarem Schnapphaken 
horizontal unter der Decke abgehängt. 

  Option Abhängesystem in weiß

  Option Oberseite verkleidet

  Option Digitaldruck

  Option Kabel 3000 mm

  Option  Kabeldurchlass

  �Option Parametrierbare Formate  
Breite zwischen 300 und 1200 mm und Länge zwischen 600 und 2400 mm, 
bei Überlängen beraten wir Sie gerne.

  �Option Aussparung (Leuchten, Lautsprecher, etc.) 
Die Aussparung muss, wie unten angegeben,  
im grauen Bereich vorgesehen werden.

  �An vertikalen Kabeln in Baffeln abgehängt

Jedes Stereo Paneel wird an 2 oder 3 Kabeln (je nach 
Format) aus verzinktem Stahl (Durchmesser 1 mm, Länge 
1000 mm) mit Zierkappe und Verstellschiebern vertikal 
unter der Decke abgehängt. 

  Option Abhängesystem in weiß

  Option Digitaldruck

  Option Kabel 3000 mm

  �Option Parametrierbare Formate  
Breite zwischen 300 und 1200 mm und Länge zwischen 600 und 2400 mm, 
bei Überlängen beraten wir Sie gerne.

Verstellschieber

19
0

A

190

A

D

DD

2
A - — > 190 mm

Bei der Bestellung anzugebende Maße für die Aussparung: 
- Mitte der Aussparung 
- Durchmesser der Aussparung (< 600 mm)

Verfügbarer Bereich
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• Pour des panneaux de 1 199 x 1 199 x 55 mm
ɑ Sabine – suspendus en grappe à 300 mm du plafond
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• Pour des panneaux de 1 199 x 1 199 x 55 mm
ɑ Sabine – suspendus en grappe à 300 mm du plafond
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• Pour des panneaux de 1 199 x 1 199 x 55 mm
ɑ Sabine – suspendus en grappe à 300 mm du plafond

Klappe offen (Detail)Klappe offenKlappe geschlossen

 �Im Verbund an vertikalen Kabeln abgehängt

Jedes Stereo Paneel wird an 4 vertikalen Kabeln aus 
verzinktem Stahl (Durchmesser 1 mm, Länge 1000 mm) mit 
Zierkappe und verstellbarem Schnapphaken horizontal 
unter der Decke abgehängt. Die Paneele werden mithilfe 
von Verbindungsstegen zusammengefügt.

Bitte die gewünschte Konfiguration in Form einer Skizze darstellen.

  Option Abhängesystem in weiß

  Option Oberseite verkleidet

  Option Digitaldruck

  Option Kabel 3000 mm

  Option Kabeldurchlass

  �Option Parametrierbare Formate  
Breite zwischen 300 und 1200 mm und Länge zwischen 600 und 2400 mm, 
bei Überlängen beraten wir Sie gerne.

  �Option Kombination (Paneele verschiedener Größen) 
Achtung, Spitze und Maschenverlauf der Bezüge sind je nach Abmessung und 
Anbringung des Paneels unterschiedlich.

  ��Option Aussparung (Leuchten, Lautsprecher, etc.) 
Die Aussparung muss, wie unten angegeben, 
im grauen Bereich vorgesehen werden.

  Option Zugangsklappe

Zone disponible
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Bei der Bestellung anzugebende Maße für die Aussparung: 
- Mitte der Aussparung 
- Größe der Aussparung (< 600 mm)

Verfügbarer 
Bereich
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Technische Eigenschaften

Definition Stereo

Installation einzeln, im Verbund oder in Baffeln abgehängt (cf. Strato)

Komponenten
schallabsorbierendes Akustikvlies AF1 aus 80% recyceltem 

Material / Mikroporöses Vlies, grau oder schwarz / 
korrosionsgeschützten Stahlrahmen

Farben Aeria* Runde Masche / 30 Farben

Physikalische Eigenschaften

Lichtreflexion (Farbe Gris Nacré MR003)) 81%

Strapazierfähigkeit

Mechanische Eigenschaften

Abriebfestigkeit (NF EN 12947-2, Anzahl der Reibungen) > 30 000

Ausfransen Nein

Maßänderungen (unter normalen Bedingungen T und RF) Keine

Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02 – Skala 1 bis 8) ≥ 5

Antistatische Eigenschaften (ASTM D257) 3.107 Ω/m²

Normale Expositionsbedingungen Relative Feuchtigkeit zwischen 30% und 75 % und 
Temperatur zwischen 10°C und 30°C

Außergewöhnliche Expositionsbedingungen Relative Feuchtigkeit zwischen 20% und 90 % und 
Temperatur zwischen 10°C und 30°C

Mechanische Strapazierfähigkeit der Halterungen (EN 12385-4) 15 kg / Halterung

Sicherheit und Hygiene

Europäische Brandschutzklasse

– Europa NF EN 13501-1 Komplettprodukt: B-s1, d0

Entwicklung von Mikroorganismen Die Natur der Komponenten fördert nicht die Entwicklung 
von Milben oder Mikroorganismen

Umweltschutz

VOC- und Formaldehydemissionen (ISO 16000)
Französische Gesundheitsschutzkennzeichnung/ 
AgBB-Bewertungsschema/Label Indoor Air Comfort	

A+/konform/Standard

Beitrag zu Umweltzertifizierungen LEED: 9 bis 16 Punkte 
BREAM: 12,5 Credits 
DGNB: 32 bis 36,4 % 
HQE: 7 Zielbereiche 
WELL: 14 Credits

Auswirkung auf den Klimawandel (EN 15804) 
(EPD-Zertifizierung abrufbar auf unserer Webseite)

27,7 kg CO2 eq /m²

Recycelte Bestandteile ≥ 50 %

Reinigung und Pflege

Methode
Alle fünf Jahre absaugen, je nach Nutzungsbedingungen** 
Abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar bei 30°C, liegend 

trocknen

* Internationales Patent Texaa® Aeria, schalldurchlässiges Textil / ** Siehe Pflegeanweisungen
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© Texaa® / 

Texaa®

Textil, Akustik, Architektur

Walter-Kolb-Straße 9-11 
60594 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 962 17 63 16 
kontakt@texaa.de

www.texaa.de

Texaa® ist ein unabhängiges Unternehmen mit 50 
Mitarbeitern. In fortwährendem Dialog mit Planern und 
unterschiedlichen Akteuren des Baugewerbes entwickeln, 
fertigen und vertreiben wir unsere Hörkomfortlösungen für 
die Innenarchitektur.
Das Markenzeichen der wirkungsvollen, ansprechenden 
und nachhaltigen Produkte von Texaa® ist das in unserer 
Manufaktur unweit von Bordeaux hergestellte Stricktexil 
Aeria*, das in 30 Farbtönen erhältlich ist. Seit 1978 tragen 
wir aktiv an der Entfaltung hochwertiger Innenarchitektur 
in Frankreich, Europa, den USA und auch weltweit bei.

* Schalldurchlässiges Textil, Exklusivpatent von Texaa®

Updates 
unter www.texaa.de


