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Vibrasto 30

Vibrasto 30 ist eine geschmeidige, akustische Verkleidung, 
die zur Bespannung von Wänden, Decken oder Möbeln 
verwendet werden kann. Sie besteht aus einem schwer 
entflammbaren Bezug aus dem schalldurchlässigen 
Textil Aeria* kaschiert auf Vlies und gespannt vor stark 
schallabsorbierenden halbfesten RI-Platten.

Das Material ist so flexibel und einfach im Gebrauch, 
dass damit auch große und selbst gekrümmte Flächen 
zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
behandelt werden können. Und naturlich ist dabei 
eine perfekte Endbearbeitung sichergestellt.

Bahnbreite 1500 mm, Materialstärke 30 mm
	� _ _ _

	 * Schalldurchlässiges Textil Aeria, Exklusivpatent von Texaa® 
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Akustik

Akustikwerte VIBRASTO 30 (gemäß Datenblatt) 
Montage auf Beton
ɑSabine

ɑw Klasse NRC Frequenzen (Hz) 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Vibrasto + 
Absorberplatte  
RI-Platte 25 mm

0,75 (MH) C 0,85 ɑSabine 0,29 0,42 0,9 1,08 1 0,97

Diese Standardvorrichtung leistet zusätzliche Absorption in den Tieffrequenzen. 

ɑw Klasse NRC Frequenzen (Hz) 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Vibrasto + 
Absorberplatte  
RI-Platte 25 mm

0,55 (MH) D 0,65 ɑSabine 0,06 0,26 0,68 0,89 0,87 0,84

Testprotokolle erhältlich auf Anfrage – DIN EN ISO 354:2003
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Vor 1 RI-Platte 25 mm – Vibrasto 30

Akustikwerte VIBRASTO 30 (gemäß Datenblatt) 
Montage auf Gipskarton mit 40 mm Mineralwolle-Dämmung
ɑSabine
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Standardbeschreibung 

Die Wände [die Decken] werden ausgestattet mit schwer entflammbarer Akustikverkleidung 
Vibrasto 30 von Texaa®, Breite 1 500 mm, bestehend aus einem schalldurchlässigen Textil Aeria 
kaschiert auf Akustikvlies und gespannt vor Absorberplatten RI. Ihr Schallabsorptionsgrad ɑw 
ist 0,55 (MH) vor Beton und 0,75 (MH) vor Gipskartonplatte. Der Gesamtplatzbedarf beträgt 
30 mm.

Europäische Brandschutzklasse 
– Vibrasto: B-s1,d0 
– Absorberplatte RI: A2-s1, d0 

Umwelt- und Gesundheitsschutz
– �Innenluftqualität (ISO 16000): 

Vibrasto: A+, AgBB-konform, Indoor Air Comfort Gold 
Absorberplatte RI: A+

– �Beitrag zu Umweltzertifizierungen: 
LEED: 9 bis 16 Punkte 
BREAM: 12,5 Credits 
DGNB: 32 bis 36,4 % 
HQE: 7 Zielbereiche 
WELL: 14 Credits

– �Auswirkung auf den Klimawandel (CO2-Fussabdruck): 5,87 kg CO2 eq /m²
(EPD-Zertifizierung abrufbar auf unserer Webseite)

– �Vlies aus 100 % recyceltem Material
– �Spannleisten aus 100 % recyceltem Material
– �Absorberplatten RI 25 mm aus 80 % recyceltem Material
– �Gesamtanteil recycelter Bestandteile ≥ 68 %

Strapazierfähigkeit des Textilbezugs
Leistungen des Aeria 330 g/m², maschenfest

Schutz gegen Verschmutzung 
Antistatische Eigenschaft 3.107 Ω/m² (ASTM D257)

Reinigung und Pflege 
Staubsauger, De- und Remontage möglich

Garantie  
10 Jahre

Farben
Aus 30 Farbtönen wählbar. 
Sonderfarben auf Wunsch

Erhältliche Option 
Digitaldruck
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Installation
Die Anbringung erfolgt als Bespannung vor punktweise verklebten oder auf dem Untergrund 
befestigten RI-Platten 25 mm (impragnierte Glaswolle). Die Gesamtdicke beträgt 30 mm.

Fugen
Die Fugen zwischen den Bahnen werden „auf Stoß“ gearbeitet.  
Die Überstände der Vibrasto Verkleidung werden in die zwischen den Bahnen angebrachten, 
geschlitzten Profile eingeschoben.  
Achsabstand: 1500 mm an der Wand

Randbereich 
Die Überstände der Vibrasto Verkleidung am Außenrand werden in die L-förmigen, 
geschlitzten Profile eingeschoben.

Option Verkleidung der sichtbaren Ränder oder Kanten 
Die an den sichtbaren Seiten angebrachten L-förmigen, geschlitzten Profile werden mit Stoff 
bezogen geliefert.

Vorspringende Winkel
Hier wird die Verkleidung vor einen von Texaa mitgelieferten Eckwinkel gespannt.

Einspringende Winkel 
Sie werden „auf Stoß“ gearbeitet.

Steckdosen  
Sie werden mit 28 mm vorwand installiert.

Verlegeplan
Es können Farbabweichungen zwischen verschiedenen Farbbädern der gleichlautenden 
Farbbezeichnung geben. Daher muss der für die jeweiligen Flächen vorgesehene Verlegeplan 
genauestens eingehalten werden.
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Fuge Achsabstand: 1500 mm

Einspringender WinkelVorspringender Winkel - Unterlegscheibe 
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Vibrasto 30

ɑ Sabine

ɑ Sabine

devant 1 épaisseur de panneau RI 25 mm

• Pour du Vibrasto tendu devant plaque de plâtre 
vissée sur ossature et matelas de laine minérale 45 mm

devant 2 épaisseurs de panneaux RI 25 mm – Vibrasto 55
devant 1 épaisseur de panneau RI 25 mm – Vibrasto 30
devant 1 épaisseur de panneau de mousse AP 10 mm – Vibrasto 15

• Pour du Vibrasto tendu devant béton
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Schmale Kante Winkelleiste
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Unsichtbare Kante: nicht bezogene Leiste 

Sichtbare Kante: bezogene Leiste 
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Konvexe Fläche

Konkave Fläche
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Technische Eigenschaften
Definition Vibrasto 30

Installation gespannt

Absorber / Materialstärke
Schwarze oder graue Watte / 3 mm / 100 % recycelt 

RI-Platten / 25 mm / 80 % recycelt

Oberfläche / Farbe Aeria* Runde Masche / 30 Farben

Physikalische Eigenschaften

– Gewicht
Verkleidung: 0,46 kg / m² 
RI-Platte 25 mm: 1 kg / m²

– Gesamtdicke / Platzbedarf 30 mm +0 / -1

– Breite (Bahn) 1 520 +10 / -10

– Länge je nach Bedarf und Verpackungsbeschränkungen

– Verformbarkeit (Länge oder Breite) +3 % – 0 %

– Lichtreflexion (Farbe Gris Nacré MR003) 81 %

Strapazierfähigkeit

Technische Eigenschaften

– Abriebfestigkeit (NF EN 12947-2, Anzahl der Reibungen) > 30 000

– Ausfransen Nein

– Maßänderungen (unter normalen Bedingungen T und RF) < 0,1 %

– Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02 – Skala 1 bis 8) ≥ 5

– Antistatische Eigenschaften (ASTM D257) 3.107 Ω/m²

– Normale Expositionsbedingungen
Relative Feuchtigkeit zwischen 30% und 75 % 

und Temperatur zwischen 10°C und 30°C

– Außergewöhnliche Expositionsbedingungen
Relative Feuchtigkeit zwischen 20% und 90 % 

und Temperatur zwischen 10°C und 30°C

Sicherheit und Hygiene

Europäische Brandschutzklasse

– Europa NF EN 13501-1
Bezug: B-s1, d0 

Absorberplatte RI: A2-s1, d0

Entwicklung von Mikroorganismen
Die Natur der Komponenten fördert nicht die 

Entwicklung von Milben oder Mikroorganismen

Umweltschutz

VOC- und Formaldehydemissionen (ISO 16000)
Französische Gesundheitsschutzkennzeichnung/ 
AgBB-Bewertungsschema/Label Indoor Air Comfort	

A+/konform/Gold

Beitrag zu Umweltzertifizierungen LEED: 9 bis 16 Punkte 
BREAM: 12,5 Credits 
DGNB: 32 bis 36,4 % 
HQE: 7 Zielbereiche  
WELL: 14 Credits

Auswirkung auf den Klimawandel (EN 15804) 
(EPD-Zertifizierung abrufbar auf unserer Webseite)

5,87 kg CO2 eq /m²

Recycelte Bestandteile ≥ 68 % 

Reinigung und Pflege

Methode

Alle fünf Jahre absaugen, 
je nach Nutzungsbedingungen**

Demontierbar

* Internationales Patent Texaa® Aeria, schalldurchlässiges Textil / ** Siehe Pflegeanweisungen
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 Eine Neuauflage macht dieses Dokument hinfällig

© Texaa® / 

Texaa®

Textil, Akustik, Architektur

Walter-Kolb-Straße 9-11 
60594 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 962 17 63 16 
kontakt@texaa.de

www.texaa.de

Texaa® ist ein unabhängiges Unternehmen mit 50 
Mitarbeitern. In fortwährendem Dialog mit Planern und 
unterschiedlichen Akteuren des Baugewerbes entwickeln, 
fertigen und vertreiben wir unsere Hörkomfortlösungen für 
die Innenarchitektur.
Das Markenzeichen der wirkungsvollen, ansprechenden 
und nachhaltigen Produkte von Texaa® ist das in unserer 
Manufaktur unweit von Bordeaux hergestellte Stricktexil 
Aeria*, das in 30 Farbtönen erhältlich ist. Seit 1978 tragen 
wir aktiv an der Entfaltung hochwertiger Innenarchitektur 
in Frankreich, Europa, den USA und auch weltweit bei.

* Schalldurchlässiges Textil, Exklusivpatent von Texaa®

Updates 
unter www.texaa.de


